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2.8 COLLECTIEVE SYSTEMEN  

Rolux CLV PP enkelwandig in overdruk

 Volledig modulair, verschillende verdiepingshoogten  
 zijn geen probleem
 Geschikt voor schouwrenovaties (vb shuntschoorsteen) 
 Geïntegreerde condensopvang in het étage T-stuk
 Geen problemen met uitzetten/krimpen door  

 expansiedeel aan ieder T-stuk
 Vergrendelde aansluiting van de horizontale aansluit- 

 buis op het aftakstuk
 Geschikt voor overdruksystemen
 Voorzien van CE-markering
 Keuze voor luchttoevoer uit de schacht (indien de  

 schacht groot genoeg is) of uit de gevel met  
 geveldoorvoer luchtinlaat 
 Afstandhouders ook voorzien op vaste buizen 

LET OP:

Terugslagklep te plaatsen in afvoerleiding indien 

niet aanwezig in de ketel. De diameterbepaling 

is afhankelijk van het aantal ketels, merk/type 

en de hoogte van de schouw. 

Diameters 
 Ø 110
 Ø 125
 Ø 160
 Ø 200

Materiaal
 PP120

Rolux CLV PP enkelwandig in overdruk

LET OP: 
Terugslagklep te plaatsen in de afvoerleiding 
indien niet aanwezig in de ketel. De diameter-
bepaling is afhankelijk van het aantal ketels, 
merk/type en de hoogte van de schouw.

GARANTIE

10 
JAAR

 | Volledig modulair, verschillende verdiepingshoogten 
zijn geen probleem
 | Geschikt voor schouwrenovaties  

(vb shuntschoorsteen)
 | Geïntegreerde condensopvang in het étage T-stuk
 | Geen problemen met uitzetten/krimpen door 

expansiedeel aan ieder T-stuk
 | Vergrendelde aansluiting van de horizontale 

aansluitbuis op het aftakstuk
 | Geschikt voor overdruksystemen
 | Voorzien van CE-markering
 | Keuze voor luchttoevoer uit de schacht  

(indien de schacht groot genoeg is) of uit de  
gevel met geveldoorvoer luchtinlaat
 | Afstandhouders ook voorzien op vaste buizen

Diameters 
 | Ø 110
 | Ø 125
 | Ø 160
 | Ø 200

Materiaal 
 | PP120


